Tarczyn, dnia 07.04.2011r.

PI.IV.271.5.2011
Dotyczy postępowania na Roboty drogowe na terenie Gminy Tarczyn
Zamawiający – na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ten sposób że załącznik nr 16 do siwz (przedmiar robót – zadanie nr 3) otrzymuje brzmienie jak w załączeniu:
PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ulicy Południowej

w miejscowości Kawęczyn

 w istniejącym pasie drogowym

Długość odcinka 1640,00 mb
	Lp.
	Poz. kosztorys.
	Wyszczególnienie robót
	j.m.
	Ilość

	1
	2
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	4
	5

	1

2
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5

6

	KNNR 1

0111-01

KNR 2-31

0101-01

0103-04

KNNR 6
0104-01
KNR 2-31
0114-05

0114-06

KNR 2-31

0114-07

0114-08

KNNR 6

1301-05

	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach trasa drogi w terenie równinnym
km – 1,640
Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat III pod warstwy konstrukcyjne podbudowy
1640,00*5,60=9184,00

Wykonanie warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego gr.10 cm zagęszczanego mechanicznie
1640,00*5,60=9184,00

Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego, warstwa dolna mieszanka kamienna optymalna 

o frakcji 31,5-63mm, grubość warstwy
po zagęszczeniu 16 cm

1640,00*5,60=9184,00

Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego, warstwa górna kliniec o frakcji 4-20mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

1640,00*5,60=9184,00
Mechaniczne plantowanie poboczy 

ze ścinaniem, wyrównywaniem 

do wymaganego spadku poprzecznego
1640,00*0,50*2str= 1640,00
	km
m2

m2
m2

m2

m2


	1,640
  9184,00
9184,00
9184,00
9184,00
1640,00




KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa ulicy Południowej

w miejscowości Kawęczyn

 w istniejącym pasie drogowym

Długość odcinka 1 640,00 mb
	Lp.
	Poz.

kosztorys.
	Wyszczególnienie robót
	j.m.
	Ilość
	Cena

jedn.

(zł)
	Wartość robót netto (zł)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1

2

3

4

5

6

	KNNR 1

0111-01

KNR 2-31

0101-01

0103-04

KNNR 6

0104-01

KNR 2-31

0114-05

0114-06

KNR 2-31

0114-07

0114-08

KNNR 6

1301-05

	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach trasa drogi w terenie równinnym

km – 1,640
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat.III pod warstwy konstrukcyjne podbudowy
1640,00*5,60=9184,00

Wykonanie warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego gr.10 cm zagęszczanego mechanicznie 

1640,00*5,60=9184,00

Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego, warstwa dolna mieszanka kamienna optymalna 

o frakcji 31,5-63mm, grubość warstwy

po zagęszczeniu 16 cm

1640,00*5,60=9184,00

Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego, warstwa górna kliniec o frakcji 4-20mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

1640,00*5,60=3 920,00

Mechaniczne plantowanie poboczy 

ze ścinaniem, wyrównywaniem 

do wymaganego spadku poprzecznego
1640,00*0,5*2strony=1640,00

	km
m2

m2
m2

m2

m2


	1,640
9184,00
9184,00

9184,00
9184,00
1640,00


	
	

	
	
	              Wartość robót netto w zł
	
	
	
	

	
	
	                   Podatek VAT 23%
	
	
	
	

	
	
	             Wartość robót brutto w zł
	
	
	
	


