Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 172206-2015 z dnia 2015-07-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarczyn
Przedmiotem zamówienia jest bieżące wykonywanie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie Gminy Tarczyn, które w zależności od potrzeb Zamawiającego będą polegać na: zakres I: a) mechanicznym wykonaniu koryta o głębokości 10...
Termin składania ofert: 2015-07-24 

Tarczyn: Remonty cząstkowe dróg
Numer ogłoszenia: 223374 - 2015; data zamieszczenia: 28.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 172206 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarczyn, ul. Juliana Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn, woj. mazowieckie, tel. 22 7157900, 7157938, faks 22 7278191.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty cząstkowe dróg.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
[bookmark: _GoBack]II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest bieżące wykonywanie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie Gminy Tarczyn, które w zależności od potrzeb Zamawiającego będą polegać na: zakres I: a) mechanicznym wykonaniu koryta o głębokości 10 cm w gruncie kategorii I-IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne, b) dostarczeniu kruszywa (piasku) pod warstwę odsączającą, c) wykonaniu warstwy odsączającej: rozłożeniu kruszywa (piasku) i jego zagęszczeniu - grubość po zagęszczeniu 10 cm, d) dostarczeniu kruszywa kamiennego łamanego o frakcji 4-31,5 mm oraz o frakcji 31,5-63 mm, e) rozłożeniu kruszywa i jego zagęszczeniu na drogach gminnych - grubość po zagęszczeniu 18 cm: podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego - warstwa dolna kruszywo o frakcji 31,5-63 mm; grubość po zagęszczeniu 12 cm, podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego - warstwa górna, kliniec o frakcji 4-31,5 mm; grubość po zagęszczeniu 6 cm. Dla potrzeb postępowania przyjmuje się, że roboty będą wykonane na powierzchni ok. 7 500 m2. lub na: zakres II a) dostarczaniu kruszywa kamiennego łamanego o frakcji 4-31,5 mm oraz o frakcji 31,5-63 mm, b) profilowaniu drogi przed rozłożeniem dostarczonego kruszywa, c) rozłożeniu kruszywa i jego zagęszczeniu na drogach gminnych - grubość po zagęszczeniu 18 cm podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego - warstwa dolna kruszywo o frakcji 31,5-63 mm; grubość po zagęszczeniu 12 cm, podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego - warstwa górna, kliniec o frakcji 4-31,5 mm; grubość po zagęszczeniu 6 cm Dla potrzeb postępowania przyjmuje się, że roboty będą wykonane na powierzchni ok. 7 500 m2. lub na: zakres III a) dostarczaniu kruszywa kamiennego łamanego o frakcji 4-31,5 mm, b) rozłożeniu kruszywa i jego zagęszczeniu na drogach gminnych - grubość po zagęszczeniu 4 cm: podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego - warstwa górna, kliniec o frakcji 4-31,5 mm, grubość po zagęszczeniu 4 cm Dla potrzeb postępowania przyjmuje się, że roboty będą wykonane na powierzchni ok. 3 000 m2. lub na: zakres IV a) dostarczeniu przepustów drogowych z rur karbowanych PEHD (lub równorzędnych) oraz ścianek czołowych wlotu i wylotu wraz z materiałem na podsypkę kruszywo (piasek 0-20 mm) i zasypkę kruszywo (piasek 0-32 mm), b) wykonanie przepustów drogowych z rur karbowanych PEHD (lub równorzędnych) pod koroną wraz ze ściankami czołowymi: podsypka: część przelotowa przepustu posadowiona na ławie fundamentowej z piasku 0-20 mm o grubości 40 cm po zagęszczeniu, zasypka: z piasku 0-32 mm o wysokości min 30 cm po zagęszczeniu, ponad górna krawędź przepustu, przygotowanie pod warstwy konstrukcyjne zgodnie z zakresem II Dla potrzeb postępowania przyjmuje się wykonanie: 1 szt. średnica 1000 o długości 12 mb; 2 szt. średnica 300 o długości 8 mb; 2 szt. średnica 400 o długości 8 mb; 2 szt. średnica 600 o długości 8 mb; Zamawiający wymaga, aby do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użył kruszywa kwarcytowego (dotyczy każdego zakresu). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera siwz.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· SOUTH STREAM S.A., Kotorydz, ul. Piaseczyńska 16, 05-555 Tarczyn, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 529800,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 430992,00
· Oferta z najniższą ceną: 358803,30 / Oferta z najwyższą ceną: 633720,60
· Waluta: PLN.


