A-PRO Anna Utrata
05-520 Konstancin-Jeziorna, Opacz 36

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ULICY DEBOWEJ W PAWLOWICACH

ADRES INWESTYCJl : PAWLOWICE, UL. DEBOWA, GM. TARCZYN

INWESTOR 1 BURMISTRZ GMINY TARCZYN

ADRES INWESTORA  :  05-555 TARCZYN, UL. STEPKOWSKIEGO 17

BRANZA . DROGOWA

SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinZ Anna Utrata s - I o
DATA OPRACOWANIA . 05.12.2018 <L,7/ e SR
Warto$é kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogélem warto$é kosztorysowa robot : zt

Slownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

05.12.2018



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
W ramach realizacji zadania pn. "PRZEBUDOWA ULICY DEBOWEJ w
PAWLOWICACH" zaprojektowano roboty na odcinku drogi o dtugosci 380m przy sze-
rokosci jezdni 5,0m.

Zaprojektowano lokalnie uzupetnienie istniejacej nawierzchni z kruszywa -
wykonanie koryta o gtebokosci do 30cm i doinej warstwy podbudowy z kruszywa tama-
nego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 12cm na powierzchni 659,09m2. Na
catej powierzchni (1956,85m2) zaprojektowano wykonanie gornej warstwy podbudowy
z klinca kamiennego o grubo$ci 10cm.

Na powierzchni 1977,825m2 nalezy wykonac warstwe wigzgcg AC 11 W
50/70 o grubosci 6cm. Na powierzchni 1946,75m2 nalezy wykona¢ warstwe $cieraing
AC 8 S 50/70 o grubosci 4cm.

Przewidziano réwniez wzmocnienie poboczy i uzupetnienie zjazdow kru-
szywem kamiennym na powierzchni ok. 559m2.
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PRZEDMIAR ROBOT

t

L | Podsta- | Opis i wyliczenia Kiucz | Lokaliza-| jm. | Poszcz | Razem
p. wa wyko- cja
nawczy
T/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE b
ijwycena |Geodezyjne wyznaczenie granic pasa drogowego szt
d.1iwlasna
szt 1.000
RAZEM 1.000
2IKNR 2-01 {Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.110119-03 idrogi w terenie rdwninnym oraz wyznaczenie granic pasa dro-
gowego
0.084+0.286 km 0.370
RAZEM 0.370
2/ PODBUDOWA -
3/KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. il- m2
d.210102-01, |1V - 30 cm giebokosci koryta
02
(84.0+286.5y*1.7+0.21 5*5.0%5.0+5.04.0+2*0.215*3.0*3.0 m2 659.095
RAZEM 659.095
4 KNR 2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w m3
d.210211-07 iziemi kat.l-ill uprzednio zmagazynowanej w haidach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 5
km
659.095*0.3 m3 197.729
RAZEM 197.729
5'KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dol- m2
d.210113-01 {na, grubos¢ 12 cm
659.095 m? 659.095
RAZEM 659.095
BKNR 2-31 [Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszo- m2
d.211004-04 nej
(84.0+286.5)*(5.2-1.7) m2 1286.750
RAZEM | 1296.750
7iKNR AT- Roboty-remontewe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. m2
d.2103 0102- do 4 cm z wywozem materialu z rozbiérki na odl. do 3 km
01
8.0*5.0+5.0"5.0 m2 65.000
RAZEM 65.000
8 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorma o grubosci m2
d.210114-07 |po zageszczeniu 10 cm
(84.0+286.5)*5.2+0.215*5.0*5.0+5.0*4.2+2*0.21 5*3.0"3.0 m2 1956.845
RAZEM | 1956.845
3INAWIERZCHNIA ) . L
9iKNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.311004-07
1956.845+8.0*5.08+5.0%5.08 m2 2022.885
RAZEM | 2022.885
10/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- m2
4.310310-01 wych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$é po zageszcz.
6cm
{84.0+286.5)*5.08+0.21 5*5.0*5.0+5.0*4.08+270.215*3.0*3.0+ m2 1977.825
8.0*5.08+5.0*5.08
RAZEM | 1977.825
T1/KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3/1004-07
1977.825 m2 1977.825
RAZEM | 1977.825
12°'KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- m2
d.3/0310-05, |wych - warstwa $cieraina asfaitowa - gruboscé po zageszcez. 4
06 cm
(84.04286.5)*5.0+0.21 5*5.0*6.0+5.0%4.0+2"0.215*3.0*3.0+ m2 1046.745
8.0*5.0+5.0*5.0
| RAZEM | 1946.745
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE e -
13/KNR 2-31 |Reczne plantowanie poboczy m2
d.411402-02
2*(86.0+286.50)*0.75 m2 558.750
RAZEM 558.750
T4 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci m2
d.4/0114-07 .po zageszczeniu 10 cm
558.75 m?2 558.750
RAZEM 558.750

Norma PRO Wersja 4.0 Licencia: 5885 dla Anna Utrata




Lp.: Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llo$¢ | Cenajedn.| Warto$¢
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 wycena wilas- [Geodezyjne wyznaczenie granic pasa drogowego szt 1
d.1lna
2:KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.084+
d.1,0118-03 - trasa drogi w terenie réwninnym oraz wyznaczenie 0.286 =
granic pasa drogowego 0.370
Razem dziat ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2/PODBUDOWA
3IKNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie im?2 (84.0+
d.2/0102-01,02 kat. H-1V - 30 cm gilebokodci koryta 286.5)*1.7+
0.215"5.0*
5.0+5.0*
4.0+2*
0.215*3.0*
30=
659.095
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 \m3 659.095"0.3
d.2/0211-07 m3 w ziemi kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w =197.729
hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wyladowczymi na odl.do 5 km
5 KNNR 6 0113~ |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych, war- \m? 658.095
d.2|01 stwa dolna, grubos¢ 12 cm
6 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-im?2 (84.0+
d.2/1004-04 lepszonej 286.5)*(5.2-
1.7) =
1296.750
7/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- m?2 8.0"5.0+
d.2:0102-01 micznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbidr- 5.0"5.0=
Ki na odl. do 3 km 65.000
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa géma o im2 (84.0+
d.2/0114-07 grubosci po zageszczeniu 10 cm 286.5)*5.2+
0.215*5.0*
5.0+5.0"
4.2+2*
0.215*3.0*
3.0=
1956.845
Razem dziat PODBUDOWA
3 NAWIERZCHNIA
9/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 1956.845+
d.3/1004-07 8.0%5.08+
5.0"5.08 =
2022.885
10{KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 (84.0+
d.3{0310-01 grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé po 286.5)*
zageszcz. 6em 5.08+0.215*
5.0*5.0+
5.0*4.08+2*
0.215*3.0*
3.0+8.0*
5.08+5.0*
5.08 =
1977.825
11:KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltern m2 1977.825
d.311004-07
12/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych  Im2 (84.0+
d.3/0310-05,06 grysowych - warstwa $cieraina asfaltowa - grubosé 286.5)*5.0+
po zageszcz. 4 cm 0.215*5.0*
5.0+5.0"
4.0+2*
0.215*3.0*
3.0+8.0*
5.0+5.0*5.0
= 1946.745
Razem dziat NAWIERZCHNIA
4/ROBOTY WYKONCZENIOWE
13:KNR 2-31 Reczne plantowanie poboczy m?2 2%(86.0+
d.4/1402-02 286.50)*
0.75=
558.750
14 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa géma o jm2 558.75
d.4,0114-07 grubosci po zageszczeniu 10 cm

Razem dzial ROBOTY WYKONCZENIOWE

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

| Ogétem warto$é kosztorysowa robét

Stownie:
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